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Parte 1. Requisitos y ficheros.

Se necesita VIC20 con Final Expansion 3.

Habra 5 ficheros, 3 imagenes de disco, y 2 ficheros prg que representan imagenes de
cartucho para el emulador.

Las 3 imagenes de disco corresponden a 3 versiones del programa:

BADRAM: carga los datos en la RAM del FE3, desde una imagen de disco o
carpeta, después ejecuta la animacion.

BADROM: cuenta con que los datos estén flasheados en la memoria flash del FE3,
ejecuta la animacion directamente.

BADFLASH: carga los datos desde una imagen de disco o carpeta, los flashea sobre
la marcha, después ejecuta la animacion. Requiere que la memoria flash esté
previamente borrada.

Estatus:

Media:

Probadas las 3 en el emulador. Para reproducir simplemente se recomienda
BADROM sobre BADRAM.

En la maquina real probada s6lo BADRAM, con SD2IEC.

Respecto de BADFLASH, la carga desde disco en la maquina real es mas exigente y
podria ser que no fuese posible flashear sobre la marcha. En tal caso habria que
modificar BADFLASH (para que cargara primero en RAM y flashease después).

Imagen de disco: los datos son unos 400kB, por tanto BADRAM / BADFLASH no
pueden estar en una d64 sino que necesitan una d81.

Carpeta en disco: en VICE el loader podria no funcionar con las carpetas del
sistema. En SD2IEC deberia funcionar. En ambos casos, probado sélo en d81.
Cartucho: en la maquina real, insertarlo y ya esta. En el emulador VICE: insertar el
firmware del cartucho teniendo cuidado de seleccionar FINAL EXPANSION como
tipo de cartucho (ver imagen 1).

ADVERTENCIA: El emulador a veces se cierra al adjuntar la imagen de cartucho de
FINAL EXPANSION aun cuando se haya seleccionado correctamente. Hay que
volver a ejecutar el emulador y suele ir bien.



Parte 2. Requisitos en emulador.

Ademas de la imagen de disco con el programa se necesita la imagen del cartucho Final
Expansion.

Seleccion de disco en el emulador VICE:

Seleccionar True drive emulation

En emulador por defecto esta seleccionada la unidad de disco 1541, asi que si se
utiliza una imagen d81 hay que cambiar la seleccion a 1581.

Por defecto la emulacién de unidad de disco no lleva ROM de aceleracion. O se
adjunta ROM de Jiffy DOS o se utiliza en modo Warp.

En modo Warp una vez cargados los datos la ejecucion esperara a que se pulse la
tecla SHIFT. Vigilar que no esté pulsada SHIFT LOCK!!.

Seleccion del cartucho en el emulador VICE:

Hay 2 ficheros para adjuntar como imagen de cartucho: uno con el firmware del
cartucho original (12kB) y otro con los datos flasheados (512kB).

Para BADRAM valen ambos ficheros. Para BADROM vale el flasheado de 512kB de
tamano.

Para BADFLASH seleccionar el original de 12kB de tamafo. Si se quiere flashear
hay que marcar la opcion Cartridges->Final Expansion->Enable Final Expansion
cartridge write back.

Recomendacion para emulador VICE:

Se recomienda adjuntar el firmware con los datos flasheados

Adjuntar la imagen de disco de BADROM.

Si a pesar de todo se prefiere usar BADRAM, la version probada en el hardware
real, la carga deberia hacerse en modo warp (o configurar Jiffy DOS), una vez
cargados el programa espera a que se pulse la tecla SHIFT.

B Attach a cartridge image *
Cartridge info
: . !
B¥ felbadas.prg .\Final expansion 5243 kB .prgfiletype 11:05 Error: groepaz was here!
{2} Home g fedfirmware.prg WAFinal expansion 123 kB .prgfiletype  Yesterday
D fedvice.bin wIFirmwareR022D 5243 kB .bin filetype 1% May
Smart-attach
cartridge type Raw images w
BehrBonz
Set cartridge Mega Cart
Final Expansicn Clace
w

Imagen 1. Seleccionando la imagen de cartucho FE3.



Parte 3. Comandos.

Arrancado el VIC20 con el cartucho Final Expansion nos recibe el menu inicial mostrado en
imagen 2, pulsar F7.

Una vez en el prompt del BASIC, nos recibe un mensaje como el de la imagen 3.

La secuencia de comandos es algo diferente si se esta en el emulador con unidad de disco
1581 o en la maquina real con SD2IEC. En el emulador habremos montado directamente la
imagen de disco con lo que esta listo para cargar el programa.

Comandos de disco para SD2IEC.

En la maquina real con SD2IEC se estara utilizando una tarjeta SD con una estructura de
carpetas, en la cual hay que navegar hasta haciendo algo asi como:

@CD:DEMOS ... (navegar por la estructura de carpetas)
@CD:BADRAMx.D81 ........cccevvenenn. (montar la imagen de disco)

Si no se esta seguro de los nombres de las carpetas se puede examinar el directorio con el
comando

$

Probablemente también seria posible utilizar unidad de disco 1581, especialmente si tiene
Jiffy DOS, pero no se ha probado. Igualmente Final Expansion 3 no es un cartucho de la
época asi que no hay incentivo a montar un setup “period correct”.

Cargar el programa

Para cargar el programa, utilizar la tecla slash /:
IBADAS

Después ejecutar con RUN.

Si se esta ejecutando la version BADRAM la carga de datos se demorara en funcion de si el
sistema tiene turbo o no. SD2IEC tiene turbo pero el emulador VICE no. Cuando acabe la
carga de los datos el programa espera a que se pulse la tecla SHIFT.
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Imagen 2. Menu final expansion
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Imagen 3. Pantalla inicio con final expansion




